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FICHA TECNICA DEL AGUARRAS (ESENCIA DE TREMENTINA) 
 

Propiedades Físico - Químicas 
 
CAS Nº: 8006-64-2 
Nº REACH: 01-2119553060-53-0028 
Versión: 1 
Revisado: 13-09-2018 

 

Aspecto: Liquido transparente, incoloro. 

Olor: Característico 

Punto de Ebullición: 150ºC 

Punto de inflamación: 33ºC 

Densidad Relativa (20ºC): 0,860 – 0.870 Kg/dm3 

Solubilidad del agua 
(20ºC): 

Insoluble 

Solubilidad en otros: Soluble en Alcohol y éter 

Temperatura de auto-
inflamación: 

255ºC 

Índice de refracción nD: 1,4733 

Índice de Acidez: 0,300 – 1  mg KOH/g 

 

Composición según el origen de la miera 

 
 

 
 
ESTE PRODUCTO AL SER DE ORIGEN NATURAL, PUEDE VERSE ALTERADO EN FUNCIÓN DE LAS 

CONDICIONES NATURALES A LAS QUE SE HAYA VISTO SOMETIDO 

Miera Eliotti Miera Pinus Pinaster 
 

Alfa- Pineno:     41  -  50  % 
Beta- Pineno:    35  -  40  % 

Alfa- Pineno:    60  -  80 % 
Beta- Pineno:   18  -  22 % 


